Verordnung des Landratsamtes Roth fiir das Uberschwemmungsgebiet am
Hembach (Gewasser Il. Ordnung) von Fluss-km 0,300 — 7,800 im Bereich der
Gemeinde Rednitzhembach und des Marktes Schwanstetten, Landkreis Roth,

vom 22. Juni 2023

Das Landratsamt Roth erlasst auf Grund von 8 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | 2585), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 4. Ja-
nuar 2023 (BGBI. | Nr. 5) geéandert wurde, in Verbindung mit 8 11 Nr. 4 Delegationsverord-
nung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI. S 22), die zuletzt durch Verordnung vom 21. Méarz
2023 (GVBI. S. 104) geandert worden ist, Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen
Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBI. S. 66, ber. S. 130), das zuletzt
durch 8 1 des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBI. S. 608) geandert wurde, folgende
Verordnung:

§1
Allgemeines, Zweck

D) In der Gemeinde Rednitzhembach und der Marktgemeinde Schwanstetten des Land-
kreises Roth wird das in § 2 naher beschriebene Uberschwemmungsgebiet am Hembach
(Gewasser II. Ordnung) festgesetzt. 2Das Uberschwemmungsgebiet betrifft die in § 2 darge-
stellten Flachen, die bei einem 100-jahrlichen Hochwasser tberschwemmt oder durchflossen
oder die fur Hochwasserentlastung oder Riickhaltung beansprucht werden. 3Fir dieses Ge-
biet werden die folgenden Regelungen erlassen.

2) Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus bestehenden
Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. 2Zudem werden Bestimmungen zur Vermei-
dung von Schaden und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen. *Durch die Verord-
nung sollen insbesondere

- in bebauten und zur Bebauung vorgesehenen Gebieten Schaden durch Hochwasser
vermieden oder zumindest verringert,

- ein schadloser Hochwasserabfluss sichergestellt,

- freie, unbebaute Flache als Rickhalteflache geschuitzt und erhalten,

- ein hochwasserangepasster Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sichergestellt
und

- das Risikobewusstsein und die Gefahrenabwehr flir den Hochwasserfall gestarkt

werden.

3) !Grundlage fur die Ermittlung des Uberschwemmungsgebiets ist das 100-jahrliche
Hochwasser (im folgenden Bemessungshochwasser — HQ1o0). 2Ein 100-jahrliches Hochwas-
ser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder
Uberschritten. *Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von
100 Jahren auch mehrfach auftreten.



§2
Umfang des Uberschwemmungsgebiets

D Das Uberschwemmungsgebiet am Hembach (Gewasser Il. Ordnung) im Landkreis
Roth beginnt ab Fluss-km 7+800 am 6stlichen Ortsrand von Furth in der Marktgemeinde
Schwanstetten und endet bei Fluss-km 0+300 in der Gemeinde Rednitzhembach kurz vor
der MUndung in die Rednitz (Gewasser |. Ordnung) an der dstlichen Grenze zum amtlich
festgesetzten Uberschwemmungsgebiet fir die Rednitz.

(2) !Die Grenzen des Uberschwemmungsgebiets sind in dem im Anhang veroffentlichten
Ubersichtsplan eingetragen. 2Fiir die genauen Grenzziehungen sind ein Ubersichtslageplan
vom 20. Juli 2021 im Maf3stab 1:25.000 sowie vier Detailkarten K1, K2, K3 und K4 des Was-
serwirtschaftsamtes Niurnberg vom 20. Juli 2021 im Mal3stab 1:2.500 maf3gebend, die im
Landratsamt Roth und in den Rath&dusern der Gemeinde Rednitzhembach und des Marktes
Schwanstetten niedergelegt sind. Sie sind Bestandteil der Verordnung und kénnen dort
wahrend der Dienststunden eingesehen werden. “In den Detailkarten ist das festgesetzte
Uberschwemmungsgebiet dunkelblau schraffiert. °Die genaue Flache verlauft auf der jeweils
gekennzeichneten Grundstucksgrenze oder, wenn die Grenze ein Grundstiick schneidet, auf
der dem Gewasser naheren Kante der gekennzeichneten Linie. Ganzlich im Uberschwem-
mungsgebiet liegende Gebaude sowie solchen gleichgestellten Gebauden, die teilweise im
Uberschwemmungsgebiet liegen, sind in den Detailkarten ebenfalls farblich (rosa) hervorge-
hoben.

3) Veranderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Uberschwemmungsge-
biet gelegenen Grundstiicke beriihren die festgesetzten Grenzen des Uberschwemmungsge-
biets nicht.

4) tAuskunft Gber die Hohe der HW10o-Linie (Wasserstand bei 100-jahrlichem Hochwas-
ser) erteilt das Wasserwirtschaftsamt Nirnberg. 2An offentlichen Gebauden und an offentli-
chen Anlagen soll die HWigo-Linie als Anhaltspunkt fiir die Hochwassergefahr fiir jede Per-
son gut sichtbar gekennzeichnet werden.

8§83
Schutzvorschriften, Verbote

Im Uberschwemmungsgebiet gelten die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG), im Bayerischen
Wassergesetz (BayWG) und in der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils aktuell giltigen Fassung festgelegten Verbote, Ge-
nehmigungsvorbehalte und Anforderungen, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichen-
des festgelegt ist. 2Hingewiesen wird insbesondere auf die gesetzlichen Schutzvorschriften

- fir die Ausweisung von neuen Baugebieten (8 78 Abs. 1 bis 3 WHG)

- fur die Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen (8 78 Abs. 4, 5 und 7) und

- fir sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 WHG i.V.m. § 78a
Abs. 2 WHG.



(1)
(2)
3)

(1)

§4
Heizolverbraucheranlagen

Fur die Errichtung neuer Heizélverbraucheranlagen gilt 8§ 78c Abs. 1 WHG.
Fir bestehende Heizdlverbraucheranlagen gilt 8 5 Abs. 1.

Fur die Prufpflicht neuer und bestehender Heizdlverbraucheranlagen gilt 8 5 Abs. 3.

8§85
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

!Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen dirfen nur unter Einhaltung

des § 50 Abs. 1 AwSV errichtet oder betrieben werden. 2Die Vorgaben des § 50 Abs. 1
AwSYV gelten unter Berlicksichtigung des Einzelfalls insbesondere als eingehalten, wenn

1.

2.

Anlagen vorrangig oberhalb des Bemessungshochwassers aufgestellt sind, oder

Anlagen so aufgestellt sind, dass sie vom Hochwasser nicht erreicht werden kénnen
(Aufstellraume der Anlagen sowie benachbarte Raume unterhalb der HQ100-Kote
gegen eindringendes Wasser sichern, Raumoffnungen und Wanddurchfihrungen
gegen driickendes Wasser abdichten, keine Ablaufe) oder, falls dies ebenfalls nicht
moglich sein sollte,

Anlagen und Anlagenteile

- so gesichert sind, dass sie bei Hochwasser nicht aufschwimmen oder ihre
Lage verandern (bei vollstandiger Uberflutung muss mindestens eine 1,1-fache, bei
teilweiser Uberflutung mindestens eine 1,6-fache Sicherheit gegen Auftrieb der lee-
ren Anlage oder des leeren Anlagenteils gewéhrleistet sein), und

- gegen einen aulR3eren Wasserdruck bis HQ1o0 standsicher sind (bei Anlagen in
Kellerraumen muss zudem mindestens eine Standsicherheit gegen einen dulReren
Wasserdruck bis Raumhodhe oder bis Gelandeoberkante - maf3geblich ist der gro-
Bere Wert - gewahrleistet sein), und

- so aufgestellt sind, dass bei Hochwasser kein Wasser in Behéalteroffnungen
oder Durchfiihrungen eindringen kann (u.a. Grenzwertgeber, Flllstandsanzeiger,
Befullleitung abdichten, Entliftungsleitungen enden im Freien mindestens 50 cm
Uber der HQ100-Kote), und

- mechanische Beschadigungen der Anlage im Hochwasserfall (zum Beispiel
durch Treibgut oder Eisstau) auszuschlie3en sind.

SWesentliche Anderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-

fen sind zum Anderungszeitpunkt hochwassersicher auszufihren.

(2)

Wer eine nach § 46 Abs. 3 AwSV prifpflichtige Anlage zum Umgang mit wasserge-

fahrdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung errichten oder wesentlich andern



will, hat dies dem Landratsamt Roth gemaf § 40 AwSV mindestens sechs Wochen im Vo-
raus schriftlich anzuzeigen. 28 5 Abs. 1 dieser Verordnung i.V.m. § 78c Abs. 1 WHG bleibt
unbertihrt. *Bestehende Anlagen sind dem Landratsamt Roth unverzuglich nach Inkrafttreten
dieser Verordnung anzuzeigen.

3) 1Bei prifpflichtigen Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Gel-
tungsbereich dieser Verordnung sind gemal § 46 Abs. 3 AwSV die Prufzeitpunkte und
Prifintervalle nach MaRRgabe der Anlage 6 AwWSV zu beachten. ?2Bestehende Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Geltungsbereich dieser Verordnung, die nach 8
46 Abs. 3i.V.m. Anlage 6 AwSV prufpflichtig sind, bislang aber nicht zumindest einmal von
einem Sachverstandigen nach AwSV auf ihre Hochwassersicherheit gepruft worden sind,
sind innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung erstmalig durch ei-
nen Sachverstandigen nach AwSV prufen zu lassen. 2Ablauf und Durchfiihrung richten sich
nach der AwSV. “Mit dem Abschluss dieser Priifung beginnt die Frist fiir wiederkehrende
Prufungen dieser Anlagen nach AwSV. °Bestehende Anlagen, die vor dem 1. August 2017
bereits einmalig auf ihre Hochwassersicherheit gepruft und nachgertstet wurden, sind inner-
halb der in § 70 Abs. 2 AwSV genannten Fristen erneut zu prifen.

(4) Weitergehende Regelungen in Einzelfallanordnungen nach AwSV oder in behdordli-
chen Zulassungen fur die Anlage bleiben unberihrt.

(5) Fur die Errichtung und den Betrieb von Jauche-, Gille und Silagesickersaftanlagen
(JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSYV gelten die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und
8.3 Anlage 7 AwSV.

86
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises
Roth in Kraft.

Roth, den 22. Juni 2023
Landratsamt Roth

Ben Schwarz
Landrat

Anlagen: Ubersichtslageplane, Detailplane K1 — K4



